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Der Sinn klassischer AuBenliden bestand darin, die
um die Temperaturen im Haus etwas angenehmer zu
halten. Heutzutage steht zwar Warmedammver-
glasung zur Verfiigung, trotzdem bleiben Laden nach wie
vor reizvoll, da sie neben ihrer Schutzfunktion perfekt

' das traditionelie Landhaus-Gefiihl vermitteln. Fenster-
ldden fiir den Innenbereich, auch Shutters genannt,
regeln vor allem den Lichteinfall. Gleichzeitig schmiicken
sie als Alternative zu Vorhingen oder Rollos und
verbreiten durch ihre Lamellenstruktur eine stimmungs-
geeignet: Eine feuchtigkeitsbestindige Lackierung sorgt
dafiir, dass ihnen Wasserspritzer nichts anhaben koénnen.
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Fiir Holz- und
Metalloberflachen
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Schliff .. Material & Formen

Neue Fenster, die stilistisch mit dem Landhaus-Look
harmonieren, orientieren sich an alten Vorlagen.
Der bevorzugte Baustoff ist Holz, ein nachwachsendes ‘
und nachhaltiges Naturprodukt. Fiir das Verwenden X
heimischer Sorten wie Kiefer oder. Fichte spricht.unter.

anderem auch, dass es lange Transportwege einspart.
Eine charakteristische Ausfiihrung ist das Sprossenfenster:
Es wird ein- oder mehrfliigelig angeboten, mit oder
ohne Oberlicht, das feststehend eingebaut oder zu N
s T, offnen. ist. Der spezialisierte Fensterbau bietet auch. . P ——
Einzel- oder MaRanfertigungen an. Dabei erfiillen die
modernen Konstruktionen alle Anforderungen in
Sachen Wirmedidmmung, Schall- und Denkmalschutz
(oben rechts: zweifliigeliges Holzfenster von Ventano).
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