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Ausbau Bad

Feinarbeit flirs
Badezimmer

lle Wande bis zur Decke mit Fliesen zu
Abeiegen, war ein Irrtum der 70er- und

80er-Jahre, der schon seit einiger
Zeit korrigiert wird. Gefliest wird nur noch
im direkten Spritzwasserbereich, also um
Duschen und Badewannen herum. Der
Rest der Wandflachen sollte frei bleiben,
denn hier konnen bestimmte Putzarten
mit ihrer perigen Oberflache dafiir sorgen,
dass die zeitweise sehr hohe Luftfeuchtig-
keit im Bad sich nicht auf glatten Fléchen
niederschldgt und runterlauft, sondern ab-

gepuffert wird. Zu diesen Putzarten geho-
ren die Kalk- und Lehmfeinputze und die
mineralischen Dekorputze. Das Gute: Weil
die nur in ein bis zwei Millimeter Starke
aufgetragen werden, sind sie auch fiir den
ungetibten Selbermacher gut zu verarbei-
ten. Wichtig ist, dass alle Putze ausnahms-
los eine Grundierung brauchen, die aus
dem gleichen System kommt: Nur so ist die
optimale Haftung gewahrleistet und es
kénnen keine Verfdrbungen aus dem Un-
tergrund auf die Putzfldche durchschlagen.

Unsere komplette Badrenovierung lesen Sie in drei Folgen,
die einzelnen Abschnitte und Themen in der Ubersicht:

Trockenbau und die
Rohrinstallation

Keramische Fliesen an
Wand und Boden _

Wandputze und Wasch-
tischunterschrank
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Beton oder Kalk?
Mit der Glattetechnik
erzielen Sie mit einem
grauen Kalkfeinputz
eine betonahnliche
nmutung. Passend '
* dazu haben wir den
 Untertisch in
- 1 dunkelbraun gebeizt
' -
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Land in Sicht: Bei unserem
kompletten Badeinbau sind wir
auf der Zielgeraden. Es fehlt
nur noch die Wandgestaltung
mit Kalkputz und unser kleiner
Waschuntertisch aus massivem
Eichenholz
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Kalkputz verarbeiten

Bel der Verarbeltung von
dinnschichtigen Feinputzen
brauchen Sie vor allem

Der selbst angemischte Grauton unseres Kalkputzes wird viel Zeit und Geduld

durch intensives Verdichten und Glitten zu einem tduschend
echten Betonlook an der Wand.

.

Das Kalkpulver mischen Sie mit sauberem,
kalten Wasser zu einer Masse mit quarkihn-
licher Konsistenz an.

Die Graufdrbung erreichen Sie durch die Nach dem Auftragen des Putzes lassen Sie
Zugabe von schwarzer Kalkfarbe. Achtung: die Masse leicht anziehen, bevor Sie per Metall-
Die Farbe macht den Putz wieder etwas fliissiger.  oder Kunststoffglatter die Flache verdichten.

Alternative Lehmputz

In Feuchtrdumen sorgt auch Lehm fiir ein gutes Raumklima im Bad.
Die Verarbeitung funktioniert allerdings anders als bei Kalk.

fLE L e S Sl R e NS
Idealerweise lassen Sie sich Ihren Wunsch-
farbton vom Hersteller anmischen, das Ergeb-
nis wird homogener als bei Selbstmischung.

Beginnen Sie mit dem Auftragen des Putzes
oben an der Wand. Ziehen Sie mit flacher Kelle
zundchst eine 2-3 mm dicke Lehmschicht auf.
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Die Flichengrundierung istimmer nétig, Der vorgemischte Lehmtrockenmértel muss
besonders auf imprégnierten, griinen Feuchtraum-  mit Wasser angemischt werden. Danach die
platten. Die Flache muss komplett weif? sein. Putzmasse kurze Zeit ,, sumpfen* lassen.

i

Fotos: Thomas Danebrock; Illustration: T, Straszburger, Text: Ulrich Wolf

Mit etwas steilerer Kelle kénnen Sie die Die Venezianische Kelle mit den abgerundeten
Materialdicke auf Kornstérke abziehen. So fallt Ecken verwenden Sie, um die leicht angefeuchtete
spéter die gleichmaBige Strukturierung leichter.  Lehmoberflache zu glatten.
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Was ist Kalkputz?

Gerade in Badern ist Kalkputz sinnvoll, denn auf ihm kann auch

bei gréBter Feuchtigkeit kein Schimmel gedeihen.

Kalkspachtel ist von der
Konsistenz her quarkartig und wird
mit der Kelle aufgezogen.

Kalkfeinputz ist etwas diinn-
fltissiger als Kalkspachtel. Er wird
mit dem Pinsel aufgetragen.

Was ist Lehmputz?

Lehm ist nicht nur besonders atmungsaktiv, er filtert auch
Schadstoffe und Geriiche aus der Raumluft.

e iE -
Farbiger Lehmmértel muss
trocken gemischt werden. Dazu
nehmen Sie einen grofen Eimer.

» -
Kallfeinputz ist etwas diinn-
flissiger als Kalkspachtel. Er wird
mit dem Pinsel aufgetragen.

Was ist mineralischer Putz?

Auf Gips und Marmormehl basierende Putze bieten von allen
Putzarten die besten Verarbeitungseigenschaften.

Als Rollputz ist die Putzmasse
gebrauchsfertig angemischt, die
Kérnung liegt bei 0,5 und 1 mm.
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Das Einférben kann beim Roll-
putz auch nachtraglich mit minera-
lischen Farben gemacht werden.

Kalk (Calciumhydroxid) wird aus -
Kalkstein gewonnen, der nach
Brennen (,,Branntkalk") und
Léschen mit Wasser (,,Léschkalk")
entsteht. Sowohl in Reinform als
auch als Bindemittel wirkt Kalk stark
alkalisch, weshalb die Farben nur
mit einer Schutzbrille aufgetragen
werden sollten. Die Alkalitit
bewirkt, dass auf kalkverputzten
Wanden der Schimmel nicht
tiberleben kann. Kalk gilt als sehr
feuchteregulierend, sollte dann aber
auch nur mit Kalkfarben tiber-
strichen werden.

Lehm ist ein Gemisch aus Ton,
Sand und Feinstsanden (Schluff).
Lehmbaustoffe trocknen rein physi-
kalisch, also durch Verdunsten

des enthaltenen Wassers. Der Ton
sorgt fiir den Zusammenhalt, die
Bestandteile verkrallen sich im
Untergrund. Lehm bleibt auch als
getrockneter Putz jederzeit was-
serléslich, weshalb er im direkten
Spritzwasserbereich nicht eingesetzt
werden darf. Die Rissfestigkeit wird
durch Beigabe von Marmormehl|,
Pflanzenfasern, Silikaten, Kalk oder
Zement verbessert.

Gipps (Calciumsulfat) ist ein farb-
loses oder weifies Mineralgestein.
Gewonnen wird es zum einen unter
Tage, viel haufiger aber als soge-
nannter REA-Gips in industriellen
Anlagen bei der Rauch-gasent-
schwefelung. Gipsputze zeichnen
sich vor allem durch die hohe Diffu-
sionsoffenheit aus, aber auch da-
durch, dass man mit ihnen eine
besonders glatte Oberfliche
hinbekommt. Auch Gips bleibt
wasserldslich, weshalb die Putze
nicht im direkten Spritzwasser-
bereich eingesetzt werden diirfen.
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Die MaBe unseres Untertisches sind
abhangig von der Hohe des Waschtischs
und der Breite unserer Nische

Kalk.
Buntfarbe ﬁ

. 150:05

Hersteller

Weitere Informationen zu den verwendeten
Produkten finden Sie im Internet:

Kalkputz:

AUROQO Naturfarben
www.auro.de
Lehmputz:

Lesando GmbH
www.lesando.de

Mineralische Putze:
Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
www.knauf-bauprodukte.de

Holzbeize und Hartdl:
Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG
www.clou.de
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Einrichten,
wohltuhlen!
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“Whnderbares
splel mit Worten
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Rat sfor
die Party zu Hause

Neue und Uberraschende
Ideen flr ein Zuhause zum
Wohlfihlen!
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