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Schimmel muss weg!

Erist der Albtraum jedes Hausherrn, der gemeine Schimmelpilz. Lisst man
ihn in Ruhe, drohen Gesundheitsschdden, geht man ihm an den Kragen, drohen
aufwindige Sanierungen. Wir verraten die besten Tricks zur Bekdmpfung

zu hoher Feuchtigkeit und idealem N#hrboden. ins Feld, was aber weit weniger eine Rolle spielt als die

Drei Ursachen fiir Feuchtigkeit kommen dabeiin ebenso verantwortlichen Baumaéngel. Hier ist vor allem
Betracht: Entweder dringt Wasser von auen oder aus  die fehlende Wérmeddmmung das Problem, was zu
defekten Leitungen ins Mauerwerk ein. Oder ein alter niedrigen Oberflichentemperaturen an den Aufien-
Wasserschaden wurde nicht fachgerecht trockengelegt. wénden fiihrt. Die muss némlich bei mindestens 12,6° C
Oder die Feuchtigkeit entsteht durch kondensierende liegen, damit Schimmel sicher ausgeschlossen werden
Luftfeuchtigkeit aus dem Raum selbst. Letzteres ist kann. Nichtsdestotrotz ist auch Ihr Liiftungsverhalten
héufig Streitpunkt zwischen Mietern und Vermietern: wichtig. Hier gilt: Stof3- statt Dauerliiften.

S chimmelbefall istimmer ein Zusammenspielvon Die Vermieter fithren mangelndes Liftungsverhalten

So beugen Sie dem Befall vor

Es gibt Bedingungen, in denen Schimmel gar nicht erst entsteht: zum Beispiel
auf Kalkfarben und Kalkputz, denn die wirken hochalkalisch.
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Kaikfarbe
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Kalkfarbe tragen Sie mit Pmsel oder Rolle Kalkfeinputz ist nur wenige Millimeter dick Die Grundfarbe der Kalifarberi

auf. Der Untergrund muss dafiir eben und und wird mit dem Glatter aufgezogen. Er ist mit . e
grundiert sein. Kalk- und Dispersionsfarben tiberstreichbar. umnI:i nﬁﬁgﬁ;%;ﬁgﬂ?bﬁﬁ f;?s‘ir:'gg:t

Kontrollierte Liiftung

Der regelmdfSige und vor allem nutzerun-
abhingige Austausch der warmen und
feuchten Luft beugt Schimmelbildung vor.
Mit Ventilatoren, die Sie in Rdumen mit
hoher Luftfeuchte (Bad, Kiiche) installie-
ren, wird die Luft abgezogen, liber Liif-
tungsklappen im Schlaf- und Wohnzim-
mer stromt frische Luft nach. Die Ventila-
toren arbeiten mit Feuchte-Sensoren.
Weitere Infos: www.marley.de




Schimmelpilze sollten Sie nur mit
entsprechenden Schutzmafénahmen

bekampfen

So erkennen Sie Schimmel

Dunkle Flecken auf der Wand, meist in den Ecken, sind ein erster wichtiger Hinweis auf
Schimmelbefall. Letzte Sicherheit bekommen Sie aber erst durch Tests aus der Apotheke

oder durch Schimmelexperten vor Ort.

Neben den sichtbaren Flecken ist der
Schimmelpilzbefall oft durch einen
modrig-faulen Geruch zu erkennen, der
schwer in der Luft liegt. Auch leicht
feuchte Stellen an der Wand kénnen
auf eventuell sogar giftige Sporen hin-
weisen, nicht zuletzt sind Allergien und
Schleimhautreizungen ein Ernst zu
nehmendes Anzeichen, falls es dafiir
keine andere schliissige Erklarung gibt.
Miissen Sie nur in manchen Rdumen
husten, kann das auch auf Schimmel-
befall hindeuten. Achtung! Spielen Sie
auch einen noch so kleinen Schimmel-
flecken nicht herunter: Die Sporen
kénnen ndmlich schon weit {iber die
sichtbaren Stellen hinaus im Putz und
in den Winden verteilt sein und so fiir
alle Bewohner ernste gesundheitliche
Gefghrdungen schaffen.

Mit Vorsicht handeln

Haben Sie einen Schimmelverdacht,

- sollten Sie sofort an die Beseitigung

gehen oder gehen lassen. Im betroffe-
nen Raum bitte auf keinen Fall mehr
schlafen oder unnétig lange aufhalten.
Stets gut durchliiften. Meiden Sie den
Raum bis zur endgiiltigen Sanierung
und tragen Sie bei allen Arbeiten und
Untersuchungen Einmalhandschuhe
und Mundschutz - gibt es in jedem gut
sortierten Supermarkt und hilft gegen
den Angriff der Sporen, die in der Luft
verteilt sind. Textilien, die mit der befal-
lenen Stelle in Berithrung gekommen
sind (Gardinen, Vorhange) bitte unbe-
dingt waschen. Bei sichtbar grof3flachi-
gen, feuchten Flecken, an denen ggf. der
Putz abplatzt oder die Tapete aufquillt,
sollten Sie bei ausgewiesenen Schim-
melexperten Rat einholen. Dieser kann
den Grad des Schimmelbefalls und der
Feuchtigkeit messen und, wenn nétig,
weitere Schritte einleiten (Testbohrun-
gen fiir Sensoren, Trockenliifter aufstel-
len). Eine Investition, die sich auf jeden
Fall lohnt.

|

In Raumecken bilden sich gern Schimmel-
flachen, weil hier der Warmedurchgang nach
auBen am gréBten und die Wandoberflachen-
temperatur am geringsten ist

Fotos und Illustration: Hersteller, Text: Ulrich Wolf

Erste Hilfe

Welches Mittel Sie zur Schimmelvernichtung einsetzen, hingt von der Oberflichen-

beschaffenheit ab. Zu unterscheiden sind glatte, nicht saugfihige Flichen wie Fliesen
oder mineralische Untergriinde wie Putz.

Die Erste-Hilfe-MafRnahmen sind gut
geeignet, dem Schimmelpilz unver-
zliglich den Garaus zu machen, sind
aber nur der erste Schritt. Unabding-
bar ist bei aller Art der Schimmelbe-
kampfung die Ursachenbeseitigung.
Viele der Mittel enthalten Chlor, was
einerseits streng riecht, andererseits
aber eine sehr gute Wirksamkeit und
einen vorbeugenden Effekt bietet.

MaRnahmen beim Renovieren

Falls Sie Thre Wande sowieso neu
verputzen, tapezieren oder streichen
wollen, kénnen Sie gleich einen
schimmelhemmenden Zusatz mit
einriihren. Das funktioniert bei allen
wasserbasierten Baustoffen. Ein Liter
reicht dabei fiir etwa 40 Liter Farbe.
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Schimmelvernichter mit einem Abstand von
5-10 cm auf die befallenen Stellen aufspriihen,
nach 10-15 Minuten gut abspiilen

Die Zugabemenge des Mittels ist abhédngig

vom Baustoff. Die Mengenangaben auf der
Packung sollten Sie penibel einhalten




