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Auswahl von Binde-
mitteln sowie mine-
ralischen und pflanz-
lichen Pigmenten und
Ausgangsprodukten
Foto: Auro

Historische Pigmente und Bindemittel

Schon seit Jahrtausenden nutzt der Mensch Naturfarben. Ausgehend von Ocker, Kreide und Holzkohle

wurden immer weitere mineralische und pflanzliche Pigmente und Bindemittel entdeckt. Anforderungen

des Denkmalschutzes sowie wachsendes Umweltbewusstsein bescheren alten Farben eine Renaissance.

Von Hans Jiirgen Ronicke

Auftrag von Leimfarbe
mit der Farbrolle
Foto: Birger Jesch

Rechts: Kalkfarbe mit
mineralischen Pig-
menten gefarbt

Foto: Auro
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Die erste von Menschen benutzte Farbe diirfte rétli-
cher Ocker gewesen sein, der ausreichend im Erdreich
vorhanden war. Friihe Bindemittel waren tierische
Fette sowie Wachs von wilden Bienen. Als weitere
Farbténe wurden schon frith Kreiden, gelbe Ocker und
Holzkohle genutzt. Durch Mischung mit tonhaltigen
Erden wurde eine bessere Bindung erreich.

Mineralien und Pflanzen

Lehm und der Kalk mit seinen Verwandten Marmor,
Kreide und Gips sind weltweit fiir viele Bereiche am
Bau bis heute bestimmend. Spiiter kamen weitere
farbige Mineralien hinzu.

Unterschiedliche trocknende Ole, feste sowie zahfliis-
sige Harze und Kopale sind bis heute die Grundlage
fiir natiirliche Bindemittel. Vielfarbige Pflanzenex-
trakte liefern als Niederschlag auf neutrale, nicht
farbende Tréagerminerale eine breite Farbpalette. Ein-

.gesumpfter Loschkalk beinhaltet Bindemittel und
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Pigment in einem. Lehmprodukte verhalten sich dhn-
lich. Deren Farbténe reichen heute von weilem Kaolin
tiber Ocker-, Rot- und Olivfarbtione zu Schieferschwarz
invielen zueinander passenden Abstufungen und Aus-
mischungen. Lehmedelputze enthalten natiirliche
effektvolle Zuschlage.

Der handgeformte Ziegelstein hat eine etwa 4000 Jah-
re alte Geschichte als erstes vorgefertigtes Bauele-
ment. Gemahlen wurde er als Ziegelmehl in unter-
schiedlichen Farbabstufungen schon sehr friith zum
Einfarben von Putzen genutzt.

Schon im Altertum aber vor allem withrend des Mittel-
alters brachte der Erfindergeist eine uniibersehbare
Menge unterschiedlicher Pigmente hervor, die — wie
beispielsweise Bleiweifl — allerdings zum Teil hochgiftig
waren. Viele dieser teilweise hochpreisigen Produkte
werden bis heute in der Denkmalpflege oder fiir kiinst-
lerische Arbeiten genutzt, die giftigen diirfen aber nur
mit einer Sondérgenehmigung verarbeitet werden.




Vorteile fiir die Natur

Farben sind der Ursprung der synthetischen Chemie,
denn kaum ein Alltagsprodukt hat mehr Relevanz. Seit
Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Industrie eine Viel-
zahl unterschiedlicher neuer Pigmente und Bindemit-
tel hervorgebracht. Trotzdem sind Jahrhunderte alte
Pigmente bis heute fiir bestimmte Aufgaben uniiber-
troffen. Das gilt ebenso auch fiir verschiedene histori-
sche Bindemittel und natiirlich auch fiir viele alte
Anwendungstechniken. Die Vorteile natiirlicher Mine-
ralfarben kénnen auch in der heutigen Zeit immer noch
in vielfacher Form genutzt werden, allerdings stellen
Maler ihre Farben nur noch selten selbst her. Bei Ar-
beiten als Restaurator kann das jedoch durchaus er-
forderlich sein. Dabei ist es wichtig, bei den Lieferanten
aufden unverschnittenen Einsatz dieser wetterfesten,
lichtechten, alkalibesténdigen und auch sonst unbe-
denklichen Pigmente zu bestehen. Das gilt besonders
fiir die unterschiedlichen Leindlfarben und -lasuren.
Diese Pigmente kénnen unbedenklich in Kalk, Zement,
auch Beton, maximal mit drei bis vier Prozent Zusatz
zum Einfirben verwendet werden. Hier sind im Nor-
malfall keine Zusiitze natiirlicher Bindemittel erfor-
derlich. Zur Verldngerung der erforderlichen Abbinde-
zeit bei Kalkanstrichen auflen kinnen kleine Mengen
Salz oder Heringslake zugegeben werden. Mit Maler-
leim als Zusatz wird innen die Wischfestigkeit verbes-
sert. Die gute alte Leimfarbe kann heute fertig geleimt
in Pulverform bezogen werden. Gute Losungen sind
auch mit Kalkkaseinfarben méglich. Damit ist eine
stirkere Farbigkeit und hihere Wetterfestigkeit zu
erreichen.

=

Gute Silikatfarben sind wohl das beste Material an
der Fassade. Dafiir wird bei den klassischen 2K-Far-
ben immer ein rein mineralischer Untergrund gefor-
dert. Neue einkomponentige Silikatfarben oder Sicher-
heitsgrundierungen machen den Einsatz auch auf
kritischen Untergriinden maglich.

Die Ausfiihrung macht’s

Bei allen genannten Produkten — ob Farben, Putze
oder Lasuren — ist der Einsatz natiirlicher Pigmente
gefordert. So wird nicht nur die Langzeitqualitit und
Lichtechtheit gesichert, sondern diese Farbttne har-
monieren auch miteinander sehr gut und verursachen
keine ,optischen Umweltschaden®.

Neben den historischen Pigmenten und Bindemitteln
sollten die damit auszufiihrenden alten Techniken
nicht vergessen, sondern auch genutzt werden. Damit
sind durchaus ansprechende Gestaltungen sowohlim
Bestand, als auch am Neubau méglich. Der aktuelle
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Organische Pigmente
miissen oft durch
aufwendige Verfah-
ren, hier bei Auroin
Braunschweig, aus den
Pflanzen gewonnen
werden

Foto: Thomas Schwarz-
mann

Traditionelle Ausfiih-
rungstechniken wirken
durch den Einsatz
historischer Anstrich-
stoffe besonders
authentisch

Foto: Birger Jesch
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Mit Erdpigment ein-
gefdrbter Kalkfilzputz
Foto: Hessler Kalk-
werke

Zentralbad in Darm-
stadt mit Malerei und
Stuccolustro
Foto: Caparol

Rechts: Historische
Ausfiihrungstechniken
im Trend - Kalkfarbe
mit der Biirste
ausgetragen

Foto: Auro
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Wohntrend verlangt wieder Naturfarben und histo-
rische Ausfiihrungstechniken. Die Kundschaft ist da-
fiir léingst aufgeschlossen. Das Handwerk sollte dies
auch nutzen.

Hans Jiirgen Ronicke ist Malermeister, Innenarchitekt WKS,
Restaurator im Handwerk und freier Autor unter anderem
der Zeitschrift bauhandwerk. Er lebt und arbeitet in Witten-
berg.

Tipp

Weiterfiihrende Informationen zum Thema gibt es
unter anderem im Internet unter: www.kremer-
pigmente.de. Im neuen Produktkatalog informiert
Dr. Georg Kremer ausfiihrlich auf iiber 200 Seiten zu
historischen Pigmenten und Bindemitteln.
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