Afur'!'lhren Garten

Mai 2018
EUR 3,50

So erkennen
Sie die Qualitat

I eines Spatens .

Bauen | Gestalten | Renovieren

DIY

#ftyourself

é

‘.‘,
%

4‘,‘
- g
s 4

b, AR A ASA AR KA A AR

e il

Schritt fiir Schritt

&

Outdoor-

r = 5@ =1
mehr als 1.000 Anleitungen N u c h e 1

=" 1.466 Seiten DIY-Wissen |~ bt |

CE 73
: Einfach, robustund 7
5 B wetterbestapdrgs i T T

- T

90 Minuten DIY-Video

- % P L
Die grope imachen DVD

Das komplette Jahresarchiv

Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Kein Verleih sowie
keine unerlaubte Vervielfaltigung, Vermietung, Auffiihrung, Sendung!

|05

503505

190451

Info- Werbemittelnummer:
Programm Sk FE:LEIV
gemaép
§14
JuSchG

EINrMen s=_ GJaEie s B R amsres o e n w ——— ;
Geschweifite Blumenranke =~ Madhen mit der Sense Wohngesund renovieren
Individuell und unverwiistlich s.88 So kriegen Sie den Drehraus s.51 Giinstig und nachhaltig s.e0

4

A: FLIR 3.90: CH: sFr 6.80: BeNeLux: EUR 4,5; Frankreich, Italien, Portugal, Spanien: EUR 4,75; Griechenland: EUR 5,40

=




6K§LOG|SCH BAUEN
Putze & Farben

An den Wandflachen von Innen-
rdumen hangt ein guter Teil des
Wohlbefindens fiir die Hausherren.
Denn Putze und Farben wirken im
besten Falle iiber ihre Optik hinaus.

Wandfarben auf Pflanzenbasis

Wéhrend die iiberwiegende Mehrheit der Wandfarben und
Lacke auf organischen (Kohlenstoff-)Verbindungen basieren,
gehen einige Hersteller bei der Gewinnung ihre Produkte
andere Wege. Die Natur liefert ndmlich selbst die Grundstoffe
fiir die Lacke, Farben und Putze in Form von Pflanzen,
Harzen, Glen und Fetten. Die Vorteile der pflanzlichen
Anstrichmittel liegen auf der Hand: Wahrend die konventio-
nellen Produkte letztlich aus dem endlichen Rohstoff Erddl

gewonnen werden, bieten die Pflanzen eine nachwachsende
und eine nach ihrem Lebenszyklus sogar kompostierbare
Quelle. Die Naturfarbenhersteller versehen ihre Produkte
immer mit einer Volldeklaration, in der alle Inhaltsstoffe
aufgefiihrt sind. Erhéltlich sind Pflanzenfarben, -lacke und
-putze nicht im Baumarkt, sondern im baubiologischen
Fachhandel. Haéndlerlisten finden Sie unter www.auro.de
und www.kreidezeit.de
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- Bei der Herstellung
’l von Pflanzenfarben ist
. noch mehr Handarbeit

2 !! gefragt als bei her-

~ kd&mmlichen Farben

Die weiffe Wandfarbe wird
mit Abtdénfarben aus dem
gleichen System eingefarbt

Typische Rohstoffe fiir Wand-
farben sind etwa Leindl,
Carnaubawachs, Titanoxid,
Dammar und Drachenblut

In Sachen Deckkraft
und Verlauf stehen
die natirlichen
Farben den (iblichen
Dispersionsfarben in
nichts nach



Raumluftreinigende Farben
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Da sich der Durchschnittseuropder inzwischen
etwa 80 % der Zeit in Innenrdaumen aufhalt,
bekommt der Zustand der Innenraumliuft immer
mehr Bedeutung. Einige Hersteller bieten
Wandfarben mit raumluftreinigender Wirkung an,
das heifit, die Farben sollen alle méglichen

Schadstoffe wie Formaldehyd, fliichtige

organische Verbindungen (VOC) oder einfach nur
Geriiche aus der Luft herausfiltern. Mdglich macht
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das das Weippigment Titandioxid (in Dispersions-
farben), das unter Lichteinwirkung (Sonne und
Kunstlicht) duperst reaktionsfreudig ist und sich
chemisch mit allerlei Stoffen verbindet und diese
damit unschddlich macht (sogenannte Photokata-

lyse). Da Titandioxid das auch mit den Bindemit- J
teln der Dispersionsfarben machen wiirde, kommt

dort eine nicht ganz so aktive Variante zum

Einsatz, bei raumluftreinigenden Farben hingegen

wird diese Reaktionsfreudigkeit nicht gebremst,

sondern durch Zugabe einer aktiveren Titandioxid-

Variante angeheizt. Titandioxid verbraucht sich
durch diese standigen Prozesse nicht selbst, der

Vorgang lduft quasi ewig weiter.

Photokatalytisch

wirksame Innenfar-
ben verar-
beitet man

. wieganz
normale

Dispersions-

farben, also

mit Pinsel

und Rolle

AbhAAL

Beim photokatalytischen Prozess werden unter Einfluss von
Licht organische Partikel in Kohlendioxid und Wasser zerlegt

Putze auf Kalk- und Lehmbasis

Uber die Qualitit der Raumluft und die
Aufnahmeféhigkeit der Wand fiir
Luftfeuchte entscheiden die oberen
Millimeter der Wandbeschichtung.

Hier sind Fein- oder Dekorputze
wirksam, die oft nur in Stédrken von

0,5 bis 3 mm aufgezogen werden.

Als besonders diffusionsoffen und sogar
schadstoffabbauend gelten die
Feinputze auf Kalk- und Lehmbasis.
Beide bediirfen etwas Erfahrung bei der
Verarbeitung, damit es gelingt.

Da der Lehm physikalisch trocknet,

Die einfachere Variante ist ein
1 mm diinner Lehmstreich-
putz, aufgetragen per Biirste

5]2018 selbermachen.de

also durch Verdunstung des enthalte-
nen Wassers, bleibt er an der Wand
wasserldslich. Das hat den Vorteil,
dass Sie ihn nach dem Aufziehen
unbegrenzt lange abziehen und gladtten
konnen. Im Spritzwasserbereich des
Bads rund um Dusche und Wanne hat
er nichts zu suchen.

Der Kalk ist in seiner Oberflache hérter,
zudem hat Schimmel auf ihm keine
Chance, denn er ist hochalkalisch. Beide
Putzarten sind mit Kalk- und Lehmfar-
ben Uberstreichbar.

Fiir den Marmoreffekt
arbeiten Sie immer mit zwei
Kalkputzfarben gleichzeitig

Mit Kalkfeinputzen lassen
sich hochdichte, marmorierte
Oberfldchen schaffen

Lehmifeing s

25kg

Lehmputz wird
als Trockenmi-
schung geliefert
und dann mit
Wasser angemacht
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