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fir Fenster und

Haustiiren aus Holz

Die Belastungsgruppe ergibt sich aus der Bewitterungssituation,
der die Holzbauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind: Art des Einbaus,
GréBe des Dachiiberstands und Geb&udelage spielen dabei eine Rolle.
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In Anfehnung an Tabelle ,Anstrichgruppen fiir Fenster und AuBentiiren” des Instituts fiir Fenstertechnik e. V., Rosenheim

E = nicht direkt bewittert

. = stark bewittert

Drehen Sie den Anstrich-Check jetzt um und ermitteln Sie,
welches Beschichtungssystem Sie wahlen kénnen.

leicht bewittert 2 = mittelstark bewittert

sehr stark bewittert
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Anstrich-Check

fiir Fenster und Wenn Sie die Belastungsgruppe (siehe Vorderseite) festgestellt haben, kénnen Sie hier
Haustiren aus Holz ablesen, welche Beschichtung in welchem Farbton flir auBen liegende Holzbauteile zu
empfehlen ist. Gleichzeitig erhalten Sie einen Hinweis auf die Renovierungsintervalle.

Holzart Nadelholz Tropen- und Laubholz

Beschichtung  lasierend deckend lasierend deckend

Farbténe hell mittel und hell und dunkel hell mittel und hell und dunkel
dunkel mittel dunkel mittel

hINIi

Empfohlene Renovierungsintervalle

5 und mehr Jahre 2 bis 2,5 Jahre . deutlich weniger ; )
(sehr zu empfehlen) (noch zu empfehlen) als 2 Jahre Zimmerstr. 79-80
: : 1 10117 Berlin
3 bis 4,5 Jahre weniger als 2 Jahre (unzulassig nach den Tel.: 0700.47438-835
(zu empfehlen) (nicht zu empfehlen) Richtlinien des ift) e ) )
Fax: 0700.47438-329

Bei Anwendung von Pflegemilch ein- bis zweimal pro Jahr werden diese
Renovierungsintervalle erheblich verlangert.



