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A EiEC S KUCHENINSEL

Modulare
Kucheninsel

Diese mobile Kiichenkombination fiir drinnen und draufen
hat es in sich: Flexibel teilbar, passt sie zu jeder
KiichengroBe. Trotz ihrer kompakten MaRe haben die
Module viele Extras wie etwa eine zusatzliche Arbeitsfliche
mit Messerschlitz, Schubfécher und ein Gewdirzregal.

Auch einzeln machen die
Kiichenblocke eine gute Figur.
So kann ein Modul genau dort
platziert werden, wo die darin

integrierten Funktionen gerade
am meisten gebraucht werden




B DIE BAUSCHRITTE
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o w I rd m o ntl e ﬂ Holzlasure vbn Auro
sind lésemittelfrei, nahezu
geruchsneutral und auch

Um c_iie l?eiden Module unserer Kilchenin§el zu bauen, beginnen Sie - farKinderspielzeug geelg-
damit, die Holzteile zuzuschneiden. Am einfachsten geht das mit einer et bihaing S e
Handkreissidge und einer Kappsdge. Als Alternative kdnnen Sie Kosten liegen um 22 Euro

fur0,751

aber auch einen Fuchsschwanz und eine Feinsdge mit Lade verwenden.

E | _/ -
Die Korpusplatten werden gemessen, an-  Mit einer Kappsige schneiden Sie die Alternativ zur Kappsdge sigen Sie nach dem
gezeichnet und mit der Handkreissage zuge-  Korpusbeine auf Lange. Vorher ausmessenund ~ Messen und Anzeichnen die Beine mit einem
sagt. Eine Styroporplatte hilft als Unterlage. die Schnittlinie mit Bleistift anzeichnen. Fuchsschwanz auf die richtige Linge.

"

Mit einer Oberfrise werden die Beine Auch die Unterseiten der Korpusbeine, auf Mit einem Schleifldotz und Schleifpapier

anschlieBend gefast (5 mm). Dazu miteinem  denen sie spiter stehen, werden mithilfe der (120er-Korn) die Kanten an den Oberseiten der
Fasefraser entlang der Beinkanten ziehen. Oberfrase mit einer Fase von 5 mm versehen. Beine brechen. Dann alle Flichen anschleifen.
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Mit einem Schwingschleifer schieifen Sie  Die Kanten der Korpusplatten werden Nach dem Entstauben lasieren Sie die
nun auch alle Flachen der zugeschnittenen rundum mit einem Schleifklotz und Schleifpapier ~ Korpusplatten und -beine mit wasserléslicher
Korpusplatten. Nutzen Sie 120er-Kérnung. mit 120er-K6rnung gebrochen. Holzlasur. Benutzen Sie dafiir einen Lasurpinsel.
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Arbeitsplattendl schiitzt das
Holz vor der Einwirkung von
Wasser und Schmutz.

Fiir permaneneten Schutz sollte
das Olen regelmiBig
wiederholt werden. Auro Nr.
108, um 20 Euro fiir 0,375 |

Die Arbeitsplatte vorbereiten

Vor dem Frésen der Saftrinne in die Arbeitsplatte testen Sie in einem Reststiick, wie
sich der Hohlkehlfrdser verhilt. Tipp: Zeichnen Sie an der Fiihrungsschiene die Stopp-
Position fiir die Ecken an, da die Oberfrise die Holzplatte beim Arbeiten verdeckt.

Mit der Oberfrdse und einem Fasefraser Messen Sie die Saftrinne an der Arbeitsplatte ~ Mit Tauchsége und Schiene wird der Messer-
werden die oberen Kanten der Arbeitsplatten  etwa 4 bis 5 cm vom Rand ein. Mithilfe von schlitz 2 bis 3 mm breit und mit etwa 2,3 cm
mit einer 5-mm-Fase versehen. Hohlkehlfrdser und Schiene die Rinne frisen. Abstand vom Rand in die Platte geschnitten.

SO

Alle Flichen und Kanten der Arbeitsplatte  Mit einem Lappen und Arbeitsplattendl die Das Glen und den Zwischenschliff zwei- bis drei-
schleifen Sie nun mit dem Schwingschleifer Holzplatte sorgfaltig eindlen. Trocknen lassen mal wiederholen. Vorsicht: den Ollappen nicht
und Schleifpapier mit 120er-Korn an. und mit 320er-Korn schleifen. zusammenkniillen, es droht Selbstentziindung!

EXPERTEN-TIPP

Holz frasen

Mit der Oberfrase (hier Festoal
OF 1400 EBQ, um 600 Euro) kann
man Holzwerkstiicke prazise mit
Nuten, Profilen und Zinken
versehen und auf viele andere
Arten bearbeiten. Um an den
Kanten der Beine eine
5-mm-Fase zu erzeugen, haben
wir den Fasefrdser HW S8 36/45°
(um 45 Euro) benutzt. Die Saft-
piat rinne haben wir mit dem Hohl-

Zum Ausrichten der Seitenteile nutzen Sie die Arbeitsplat- A =" kehlfrdser HW S8 R12,7 (links, um
te als Schablone. An der Oberseite endet die Korpusplatte X e ' 50 Euro) hergestellt. Er erzeugt

blindig mit den Beinen. Zur Riickseite messen Sie 4,6 cm ab. R eine Rinne mit einer Breite (D) von
o 25,4 mm. Der Fraskopf hat eine

Haohe (NL) von 14 mm.
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